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FAYDALI TAVSÝYELER

Yol güvenliði
Otomobili kullanmadan önce, ses sisteminin
çeþitli fonksiyonlarýnýn (örn. istasyonlarýn
kaydedilmesi vb.) nasýl kullanýlacaðýný öðren-
menizi tavsiye ederiz.

Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý
Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý, otomobil
hareket halinde iken her zaman deðiþebilir.
Alýcý yayýn vericisinden uzaktayken daðlar,
binalar veya köprülerin varlýðýndan 
etkilenebilir.

ÖNEMLÝ Trafik raporlarý, normal yayýn-
lara göre daha yüksek ses seviyesinde
yayýnlanabilir.

TTAANNIITTIIMM

Otomobilinizdeki CD çalarlý (CD çalar ile
birlikte radyo) veya MP3 Disk çalarlý (MP3
Disk çalar ile birlikte radyo) ses sistemi yol-
cu kabininin özelliklerine göre ve özellikle
de ön panelin görünümüne uyum saðlaya-
cak þekilde dizayn edilmiþtir.  Otomobilin-
izdeki ses sistemi baþka bir araca takýlamaz
ve bu amaçla otomobilinizden sökülmeme-
lidir.

Ses sistemi, sürücü ve yolcunun kolaylýk-
la eriþebileceði konumdadýr. Ayrýca, ön
tarafta yer alan grafikler, kumandalarýn 
kolaylýkla tanýnmasýný ve kullanýlmasýný
saðlar.

Çoklu CD çalar (CD Changer) sadece
bazý modellerde mevcuttur.

Kullaným ile ilgili açýklamalar aþaðýda 
verilmiþ olup, dikkatle okumanýz tavsiye
edilir. Radyo üzerinden CD çalarýn nasýl
kumanda edileceði de, bu açýklamalar
arasýnda yer almaktadýr. CD çalarýn kul-
lanýlmasý ile ilgili talimatlar için ilgili bölüme
bakýnýz. 

Otomobilinizi, ses çok açýk
iken kullanýrsanýz; hem ken-

di hayatýnýzý, hem de diðer insanlarýn
hayatýný tehlikeye atarsýnýz. Bu yüzden
ses yüksekliði her zaman sizi kuþatan
çevrenin gürültülerini duyabilecek 
þekilde ayarlayýnýz (örn. kornalar, am-
bulans, polis sirenleri, vb.)

UYARI

603.46.325 Radio PuntoNew TR.qxd  10.04.2006  12:33  Page 3



KI
SA

 
TA

NI
TIM

4

FO
NK

SÝY
ON

 
VE

 AY
AR

LA
R

RA
DY

O
CD

 ÇA
LA

R
MP

3 D
ÝSK

 
ÇA

LA
R

ÇO
KL

U 
CD

 ÇA
LA

R
(C

D 
CH

AN
GE

R)
TA

NI
TIM

❒ Tüm CD’lerin üzerindeki parmak izleri-
ni ve tozlarý, yumuþak bir bez kullanarak
dikkatle temizleyiniz. CD’leri dýþ ke-
narlarýndan tutunuz ve merkezinden
baþlayýp kenarýna doðru temizleyiniz;

❒ CD’leri temizlemek için kesinlikle
kimyasal ürünler (sprey þeklindeki 
temizleyiciler, antistatik madeler veya 
inceltici maddeler gibi) kullanmayýnýz; 
aksi takdirde CD yüzeyi hasar görebilir.

❒ CD çalýnýrken atlamalara sebep olabile-
cek lekeleri ve çizilmeleri önlemek için,
CD’leri kullandýktan sonra kutularýna
koyunuz;

❒ CD’lerin eðilmesini önlemek için; uzun
sürelerle direkt güneþ ýþýðýna, yüksek 
sýcaklýklara ve neme maruz býrak-
mayýnýz;

❒ Kompak Diskinizin kayýt tarafýna çýkart-
ma yapýþtýrmayýnýz ve üstüne yazý yaz-
mayýnýz.

Bir Kompak Diski muhafazasýndan çýkar-
mak için orta yerine bastýrýnýz ve diski
dikkatle dýþ çevresinden tutup çekiniz.

Kompak Diski her zaman dýþ çevresinden
tutunuz. Kesinlikle yüzeyine dokunmayýnýz.

Parmak izi ve toz uzaklaþtýrmak için Kom-
pak Diski ortasýndan baþlayýp dýþa doðru yu-
muþak bir bezle siliniz.

Çok çiziðe sahip, kýrýk veya eðik vb. diskler
kullanmayýnýz. Bu disklerin kullanýmý CD
çalarda arýza veya hasara yol açar.

Optimum kalite ve kullaným için herzaman
orjinal CD’ler kullanýn. Usulüne uygun
olarak hazýrlanmayan R/RW (tekrar yazýla-
bilir) CD’ler ve/veya 650 MB’tan daha 
fazla kapasiteye sahip CD’lerin düzgün
çalýþmasý garanti edilmez.

ÖNEMLÝ Dahili mekanizmada sýkýþabilir ve
diske zarar verebilecek olmasýndan dolayý
CD için koruma örtüleri veya disk sabit-
leyiciler vb. kullanmayýnýz.

Koruma ve bakým
Ses sisteminin esas yapýsý, hiçbir özel
bakým gerektirmeden uzun süre çalýþýr. Bir
arýza durumunda yetkili Fiat servisiyle
temasa geçiniz.

Ön paneli, sadece yumuþak, anti-statik bir
bez ile temizleyiniz. Temizlik ve cillalayýcý
maddeler yüzeye zarar verebilir.

Kompak Disk (CD)
CD üzerindeki kirlerin, lekelerin veya 
deformasyonlarýn, atlamalara ve ses
kalitesinin bozulmasýna sebep olabileceði-
ni unutmayýnýz. CD’den en iyi performan-
sý elde etmek için aþaðýdaki tavsiyelere
uyunuz:

❒ Sadece aþaðýdaki markaya sahip Kom-
pak Diskleri (CD) kullanýnýz:
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ÖNEMLÝ Otomobilinizdeki CD çalar bili-
nen ve en yaygýn olarak kullanýlan sýkýþtýr-
ma sistemlerini okuyabilmektedir. (örn.
LAME, BLADE, XING, FRAUNHOFER).
Ancak sýkýþtýrma sistemlerinin sürekli
çoðalmasý sebebiyle tüm sýkýþtýrma for-
matlarýnýn okunmasý garanti edilmez.

ÖNEMLÝ Üzerine bir kereden fazla
yazýlmýþ CD’ler kullanýldýðýnda (multises-
sion CD) ilk yazma iþlemi esnasýnda yazýlan
veriler okunur.

Yeni disklerin uçlarý pütürlü olabilir. Bu
CD’ler kullanýldýðýnda CD çalar çalýþ-
mayabilir veya seste atlamalar olabilir.
Diskin kenarlarýndaki pürüzleri düzeltmek
için bir tükenmez kalem vb. kullanýnýz.

ÖNEMLÝ Kopyalanmaya karþý korumalý
CD’ler kullanýldýðýnda sistemin CD’yi çal-
masý için bir kaç saniye geçmesi gereke-
bilir. Sürekli yeni koruma metodlarýnýn
oluþturulmasýndan dolayý CD çalar tüm
korumalý CD’leri çalmayabilir. Korumalý
CD’ler CD kabýndaki küçük bir harf iþareti
veya okunmasý zor olan küçük karakter-
ler ile gösterilmektedir. Üzerlerinde
genelde þu ifadeler olabilir: “COPY CON-
TROL”, “COPY PROTECTED”, “THIS
CD CANNOT BE PLAYED ON A
PC/MAC”, veya aþaðýdaki gibi semboller
kullanýlmýþ olabilir:

TEKNÝK BÝLGÝLER
❒ Maksimum güç: 4 x 30 W

❒ Hoparlörler: 6

❒ HiFi sistemi: 6 hoparlör ve 
subwoofer

❒ Interscope HiFi sistemi: 6’lý hoparlör,
sub-woofer ve çoklu kanal 
yükseltici (bazý tiplerde)

❒ Çoklu CD çalar (CD Changer) ön ayarý
(bazý tiplerde)

❒ Hýrsýzlýðý karþý koruma sistemi

Korumalý CD’lerde (ve bu CD’lerin
kablarýnda) çoðunlukla AUDIO CD ibaresi
bulunmaz:
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KKIISSAA TTAANNIITTIIMM
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RADYO BÖLÜMÜ
❒ Trafik bilgisinin alýmý (TA)
❒ Önerilen FM bandýnda 6 istasyonun

otomatik kaydý - FMT (AS – Otomatik
kayýt)

TEKNÝK BÝLGÝLER

❒ Hoparlör: 6
❒ HiFi sistemi: 6 hoparlör ve subwoofer

(bazý tiplerde)
❒ Interscope HiFi sistem: 6 hoparlör, sub-

woofer ve çoklu kanal yükseltici
(bazý tiplerde)

❒ Çoklu CD çalar (CD Changer) ön ayar
❒ Hýrsýzlýða karþý koruma sistemi

SES BÖLÜMÜ
❒ Loudness (yüksek ses) fonksiyonu
❒ Standart ekolayzer
❒ Kiþisel ekolayzer
❒ Otomobiln hýzýna göre otomatik

ses deðiþimi (SPEED VOLUME)
❒ MUTE (sessiz) fonksiyonu

CD / MP3 CD BÖLÜMÜ
❒ Play / Pause (çal/duraklat)
❒ Bir önceki/bir sonraki parça seçimi
❒ FF / FR (hýzlý ileri/geri sarma)
❒ Bir önceki/bir sonraki dizin seçimi

F0M0266m

GENEL FONKSÝYONLAR
On (açýk)

Off (kapalý)

Ses yüksekliði ayarý

Buton

ON / OFF
Mod

Butona kýsaca basýn 

Butona uzunca basýn 

Butonu sola/saða çevirin
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Buton

FM AS

AM

CD

MUTE

AUDIO

MENU

Buton

È

Õ

Í

Ô

1 2 3 4 5 6

Buton

ı

È Í

Õ

Ô

GENEL FONKSÝYONLAR
Radyo band seçimi FM1, FM2, FM Otomatik kayýt

Radyo band seçimi MW, LW

Ses (audio) kaynaðýnýn seçimi (radyo/CD/CD-Changer)
Ses açýk/kapalý (MUTE / PAUSE)

Audio (ses) ayarlarý: bas (BASS), tis (TREBLE), 
sað/sol ses ayarý (BALANCE), 
ön/arka ses ayarý (FADER)

Ýleri fonksiyonlarýn ayarý

Mod

Devirsel tuþa kýsaca basýnýz

Devirsel tuþa kýsaca basýnýz

Devirsel tuþa kýsaca basýnýz

Butona kýsaca basýnýz

Menünün devreye alýnmasý: butona kýsaca basýnýz
Ayar seçimi: Õ veya Ô
Deðer seçimi: È veya Í

Menünün devreye alýnmasý: butona kýsaca basýnýz
Ayar seçimi: Õ veya Ô
Deðer seçimi:  È veya Í

RADYO FONKSÝYONLARI
Radyo istasyonu arama:
• Otomatik ayar
• Manuel ayar

Güncel radyo istasyonunun kaydedilmesi

Kayýtlý istasyonun etkinleþtirilmesi

Mod

Otomatik ayar:  È veya Í
butonuna basýn (hýzlý ileri gitme için uzun süre basýn)
Manuel ayar:  Õ veya Ô
butonuna basýn (hýzlý ileri gitmek için uzun süre basýn)

1'den 6'ya kadar olan
butonlardan istediðinize uzun süre basýn

1'den 6'ya kadar olan
butonlardan istediðinize kýsa süre basýn

CD FONKSÝYONLARI
CD'yi çýkarma

Bir önceki/bir sonraki parçayý çalmak

CD track fast forward/backward

Bir önceki/bir sonraki CD'yi çalmak (çoklu CD çalar olan mod.'de)

Bir önceki/bir sonraki dizini çalma (MP3 CD'leri için)

Mod

Butona kýsaca basýn

È veya Í

È veya Í

Õ veya Ô

Õ veya Ô

butonuna kýsaca basýn

butonuna kýsaca basýn

butonuna kýsaca basýn

butonuna uzunca basýn

butonlarýna basýnýz.

butonlarýna basýnýz.
butonlarýna basýnýz.

butonlarýna basýnýz.
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DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ
ÜZERÝNDEKÝ KONTROLLER 
(bazý tiplerde) 

F0M0002m

Buton

z

+
–
SRC

Õ

Ô

FONKSÝYON
Sessiz konum açma/kapama 
(ses sistemi açýk konumundayken)

Ses yükseltme

Ses azaltma

Radyo frekansý 
(FM1, FM2, FMT, MW, LW) ve ses kaynaðý 
(Radyo - CD - MP3 - Çoklu CD çalar) seçma butonu

Radyo: kayýtlý radyo istasyonlarýnýn (1’den 6’ya kadar)
etkinleþtirilmesi
CD çalar: bir sonraki parçaya geçiþ
Çoklu CD çalar: bir sonraki parçaya geçiþ
Radyo: kayýtlý radyo istasyonlarýnýn (6’den 1’ya kadar)
etkinleþtirilmesi
CD çalar: önceki parçayý seçme
Çoklu CD çalar: önceki parçayý seçme

Mod
Butona kýsaca basýn 

Butona basýn

Butona basýn

Butona basýn

Butona basýn

Butona basýn
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❒ Acil durum alarmlarýnýn alýnmasý için ön
hazýrlýk;

❒ Otomatik/manuel istasyon arama;

❒ FM Multipath (çok yollu) algýlayýcý;

❒ 36 istasyonun manuel kaydý: 18 istas-
yonun FM bandýnda (6’sý FM1, 6’sý FM2,
6’sý FMT), 6 istasyonun MW bandýnda
ve 6 istasyonun LW bandýnda ve 6 istas-
yonun PTY modunda (sadece FM
bandýnda) kaydý;

❒ 6 istasyonun FM bandýnda otomatik
kaydý (AUTOSTORE fonksiyonu);

❒ SVC fonksiyonu: araç hýzýna baðlý olarak
sesin otomatik yükseltilmesi/azaltýlmasý;

❒ Otomatik Stereo/Mono seçimi.

Kompak Disk (CD) bölümü 
❒ Disk seçimi (disk no.);

❒ Parça seçimi (ileri/geri);

❒ Hýzlý ileri/geri gitme;

❒ Mix fonksiyonu (parçalarýn karýþýk 
sýrada çalýnmasý);

❒ Repeat fonksiyonu (istenilen parçanýn
sürekli olarak tekrarlanmasý);

❒ Scan (tarama) fonksiyonu (CD’deki
parçalarýn taranmasý);

❒ TPM fonksiyonu: Her biri 40 parça
içeren 30 CD’nin parça çalma sýrasýnýn
kaydedilmesi;

❒ CLR fonksiyonu: CD’deki parçalarýn
çalýnma sýrasýnýn iptali.

❒ CD’ye isim verilmesi fonksiyonu:
CD’lere maksimum 8 karakter içeren
bir isim verilebilir;

❒ CD bilgi ekraný fonksiyonu: CD ismi
veya parçanýn baþlangýcýndan itibaren
geçen süre bilgisinin gösterilmesi;

❒ Ses CD’si ve R/RW CD’lerin çalýnmasý.

GENEL BÝLGÝLER
Ses sistemi aþaðýdaki fonksiyonlara 
sahiptir:

Radyo bölümü
❒ FM/AM/MW/LW frekans bantlarýnda

sahip PLL ayarý;

❒ TA (Trafik Bilgileri) TP (Trafik Pro-
gramlarý) -  PTY (Program Türü) - EON
(Güçlendirilmiþ Diðer Yayýn Ýstasyon-
larý Þebekesi) - REG (Bölgesel Prog-
ramlar) fonksiyonlarý ile birlikte RDS
(Radyo Data Sistemi)

❒ AF: RDS modunda alternatif frekans
arama bölümü;

603.46.325 Radio PuntoNew TR.qxd  10.04.2006  12:33  Page 9



10

FO
NK

SÝY
ON

 
VE

 AY
AR

LA
R

RA
DY

O
CD

 ÇA
LA

R
MP

3 D
ÝSK

 
ÇA

LA
R

ÇO
KL

U 
CD

 ÇA
LA

R
(C

D 
CH

AN
GE

R)
TA

NI
TIM

KI
SA

 
TA

NI
TIM

Ses bölümü
❒ Mute/Pause (sessize alma/duraklatma)

fonksiyonu;

❒ Soft Mute (tedrici olarak ses kesme)  
fonksiyonu;

❒ Loudness (ses seviyesi düþükken bas ve 
tis sesinin vurgulanmasý) fonksiyonu;

❒ 7 bantlý grafik ekolayzer;

❒ Baðýmsýz bass (bas)/treble (tiz) ayarlarý;

❒ Sað/sol ve ön/arka kanal balansý.

Multimedya CD’lerinde müzik
parçalarýna ek olarak veri
parçalarý da kaydedilir. Bu
CD’lerin çalýnmasý, hýþýrtýlarýn

yaný sýra, yol güvenliðini tehlikeye 
atacak ve sistemin son kademeleri ile
hoporlöre zarar verebilecek derecede
yüksek seslerin çýkmasýna sebep ola-
bilir. 

MP3 Diski Bölümü (bazý tiplerde)
❒ MP3-Info fonksiyonu (ID3-TAG);

❒ Dizin seçimi (önceki/sonraki);

❒ Parça seçimi (ileri/geri);

❒ Hýzlý ileri/geri gitme;

❒ MP3 bilgi ekraný fonksiyonu: MP3 diski
bilgi ekraný: dizin ismi, ID3-TAG bilgisi,
parçanýn baþlangýcýndan itibaren geçen
süre, dosya ismi);

❒ Ses CD’si ve R/RW CD’lerin çalýnmasý.
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RADYO FONKSÝYONLARININ
SEÇÝLMESÝ
Aþaðýda belirtilen fonksiyonlarý dönüþüm-
lü olarak seçmek için, FM-AS butonuna kýsa
bir þekilde ve ard arda basýnýz:

❒ TUNER (Radyo) (“FM1”, “FM2”,
“FMT”);

Aþaðýda belirtilen fonksiyonlarý dönüþüm-
lü olarak seçmek için, AM butonuna kýsa bir
þekilde ve ard arda basýnýz:

❒ TUNER (Radyo)(“MW”,  “LW”);

CD/
ÇOKLU CD ÇALAR’IN
SEÇÝLMESÝ
Aþaðýda belirtilen ses kaynaklarýný
dönüþümlü olarak seçmek için, AM buto-
nuna kýsa bir þekilde ve ard arda basýnýz:

❒ CD (sadece kompak disk konulduysa);

❒ CHANGER (çoklu CD çalar) (bazý
tiplerde).

SES KAYNAÐI HAFIZA
FONKSÝYONU
Eðer bir CD’yi dinlerken baþka bir fonksi-
yon seçilmesinin ardýndan (örn. radyo) çal-
ma durdurulur ve CD moduna
dönüldüðünde durduðu noktadan tekrar
baþlar.
Radyo dinlenirken baþka bir fonksiyon
seçilmesinin ardýndan tekrar radyo mod-
una dönüldüðünde seçilmiþ olan en son is-
tasyon ayarlanýr.

SES SEVÝYESÝNÝN
AYARLANMASI
Ses seviyesini ON/OFF düðmesini kulla-
narak ayarlayabilirsiniz.
Eðer ses yüksekliði deðiþimi bir trafik bül-
teni yayýný veya telefon kullanýmý (eðer ses
özelliði kurulmuþsa) yapýlmýþsa, yeni
ayarlar sadece bülten veya telefon konuþ-
masýnýn bitimine kadar etkin kalýr.

SVC FONKSÝYONU 
(otomatik ses seviyesi ayarý)
(bazý tiplerde)
SVC fonksiyonu, ses seviyesi ile yolcu kabi-
ni içindeki gürültü seviyesi arasýndaki
oranýn korunmasý için, ses seviyesini oto-
mobilin hýzýna göre otomatik olarak
ayarlar; sürat arttýkça, ses seviyesi de
artýrýlýr.

Bu fonksiyonu devreye almak/devreden
çýkarmak için MENU bölümüne bakýnýz.

SES SÝSTEMÝNÝN AÇILMASI 

Sistemi açmak için ON/OFF butonuna
basýn.

Ses sisteminin kapanmadan önceki ses se-
viyesi 20’nin üzerindeyse tekrar açýldýðýn-
da ses seviyesi 20’ye ayarlanmýþ olur.

Eðer radyo kontak anahtarý STOP konu-
muna çevrildiðinde açýlýrsa 20 dakika son-
ra kendiliðinden kapanacaktýr. ON/OFF
düðmesine tekrar basarak Radyonun
tekrar 20 dakika çalýþmasý saðlanabilir. 

SES SÝSTEMÝNÝN KAPATILMASI 

ON/OFF düðmesini basýlý tutun.

FFOONNKKSSÝÝYYOONN    VVEE    AAYYAARRLLAARR
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SES AYARLARI

Ses menüsü tarafýndan tasarlanan
seçenekler, seçilmiþ olan ses kaynaðýna
göre deðiþiklik gösterir:
AM/FM/CD/CDC 

Ses fonksiyonlarýný deðiþtirmek için
kýsaca AUDIO butonuna basýnýz.
“BASS” mesajý ekranda görüntülenir.

Menü opsiyonunu kaydýrmak için Õ
veya Ô butonlarýný kullanýnýz. Seçili
olan opsiyonun ayarýný deðiþtirmek
için È veya Í butonlarýna basýnýz.

Ekranda seçili olan fonksiyonun güncel
konumu görüntülenir.

Menü tarafýndan kontrol edilen
fonksiyonlar aþaðýdaki gibidir:

❒ BASS (bas ayarý)

❒ TREBLE (tiz ayarý)

❒ Sol/sað ses daðýlýmý (BALANCE)

❒ Ön/arka  ses daðýlýmý (FADER)

❒ LOUDNESS fonksiyonu açýk/kapalý

❒ EKOLAYZER (standart ekolayzer akti-
vasyonu ve seçimi)

❒ KULLANICI EKOLAYZERÝ (kiþisel
ekolayzer ayarý)

TON AYARI (bas/tiz)
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

❒ AUDIO menüsünde bas veya tis seçimi
yapmak için Ô veya Õ butonlarýný
kullanýnýz.

❒ Bas veya tiz ayarýný artýrmak veya azalt-
mak için È veya  Í butonlarýný kul-
lanýnýz.

Butonlara kýsa bir þekilde basýldýðýnda, ayar
iþlemi kademeli olarak gerçekleþir. Buton-
lara daha uzun süre ile basýldýðýnda, ayar
iþlemi hýzlý bir þekilde gerçekleþir.

BALANS AYARI
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

❒ AUDIO menüsünde ses daðýlýmýný (BAL-
ANCE) seçmek için Ô veya Õ bu-
tonlarýný kullanýnýz.

❒ Sað hoparlörlerden gelen sesi artýrmak
için È butonuna, sol hoparlörlerden ge-
len sesi artýrmak için Í butonuna
basýnýz.

Butonlara kýsa bir þekilde basýldýðýnda, ayar
iþlemi kademeli olarak gerçekleþir. Buton-
lara daha uzun süre ile basýldýðýnda, ayar
iþlemi hýzlý bir þekilde gerçekleþir. 

Sað ve sol ses ayarýnýn eþit seviyede 
olmasýný istiyorsanýz È 0 Í seçeneðini
seçiniz.

MUTE FONKSÝYONU 
(sesin tamamen kesilmesi)
Mute fonksiyonunu açmak için MUTE
düðmesine kýsa süre basýn. Ses tedrici
olarak azaltýlýr ve ekranda “MUTE”  (radyo
modundayken) veya “PAUSE” (CD veya
CD-Changer (çoklu CD çalar) modun-
dayken) mesajý görüntüye gelir.

Mute fonksiyonunu kapamak için MUTE
düðmesine basýn. Ses seviyesi, Mute
fonksiyonu devreden çýkartýlmadan önce-
ki ses seviyesine ulaþýlana kadar tedrici
olarak artýrýlýr.

Ses seviyesinin deðiþtirilmesi Mute fonksi-
yonunu kapatýr ve ses seçilen yeni 
seviyede duyulmaya baþlanýr.

Mute fonksiyonu devreye alýndýðýnda:

❒ acil durum alarmý veya trafik bülteni
(TA fonksiyonu devrede iken) alýnýr ise
Mute fonksiyonu devre dýþý býrakýlýr;

❒ bir çaðrý gelmesi durumunda Mute
fonksiyonu devre dýþý býrakýlýr. Çaðrý
sonlandýrýldýðýnda Mute fonksiyonu
tekrar devreye alýnýr.
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PRESET/USER/CLASSIC/
ROCK/JAZZ fonksiyonu 
(ekolayzeri açmak/kapamak) 
Entegre ekolayzýr açýlabilir veya kapatýla-
bilir. Ekolayzer kapalýyken, sadece (“BAS”)
ve tiz (“TÝZ”) tonlar ayarlanabilir; fonksiy-
on devreye alýndýðýnda ise, ses eðrilerinin
ayarlanmasý mümkün olur.

Ekolayzeri devre dýþý býrakmak için È veya
Í butonunu kullanarak “PRESET” konu-
munu seçin.

Ekolayzeri devre dýþý býrakmak için È veya
Í butonunu kullanarak “PRESET” konu-
munu seçin.

❒ “USER” (kullanýcý tarafýndan deðiþti-
rilebilen 7 ekolayzer bandýnýn ayarý)

❒ “CLASSIC” (önceden belirlenen 
ekolayzer ayarý) ;

❒ “ROCK” (önceden belirlenen ekolay-
zer ayarý) ;

❒ “JAZZ” (önceden belirlenen ekolay-zer
ayarý) ;

Ekolayzer ayarlarý açýkken ekran “EQ”
simgesini gösterir.

USER EQ SETTINGS fonksiyonu
(sadece USER ekolayzer ayarý
seçildiðinde)
Kiþisel ekolayzer ayarý koymak için Õ veya
Ô butonlarýný kullanarak “USER EQ SET-
TINGS” seçeneðini iþaretleyin.

Ekolayzer ayarýný deðiþtirmek için È veya
Í butonunu kullanýn. 

Ekranda, 7 adet çubuktan oluþan bir grafik
götüntüye gelir. Bu çubuklarýn her biri, bir
frekansý gösterir. È veya Í butonunu kul-
lanarak, ayar yapacaðýnýz çubuðu seçiniz;
seçilen çubuk yanýp sönmeye baþlar ve Õ
or Ô butonlarýný kullanarak, bu çubuk üze-
rinde ayar yapmanýz mümkün olur.

Yeni ayarý kaydetmek için MENU-PS bu-
tonuna yeniden basýnýz. Göstergede halen
“KULLANICI EQ AYARLARI” simgesini
gösterilecektir.

HIRSIZLIÐA KARÞI KORUMA
“CD ÇALAR” bölümüne bakýn.

FADER AYARI (ön ve arka
hoparlörler arasýndaki balans)
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

❒ AUDIO menüsünde ön/arka ses
daðýlýmýný (FADER) seçmek  için Ô
veya Õ butonlarýný kullanýnýz.

❒ Arka hoparlörlerden gelen sesi artýr-
mak için È butonuna, ön hoparlörler-
den gelen sesi artýrmak için Í buto-
nuna basýnýz.

Butonlara kýsa bir þekilde basýldýðýnda, ayar
iþlemi kademeli olarak gerçekleþir. Buton-
lara daha uzun süre ile basýldýðýnda, ayar
iþlemi hýzlý bir þekilde gerçekleþir.

Ön ve arka ses ayarýnýn eþit seviyede ol-
masýný istiyorsanýz È 0 Í seçeneðini
seçiniz.

LOUDNESS FONKSÝYONU 
Loudness fonksiyonu; düþük ses 
seviyesinde, bas ve tiz sesleri artýrarak ses
kalitesini iyileþtirir.

Açma/kapama konumlarý arasýnda geçiþ
yapmak için AUDIO menüsünde
“LOUDNESS” seçeneðini seçmek için Ô
veya Õ butonlarýný kullanýnýz. Fonksiy-
onun devrede veya devre dýþý olmasýna
baðlý olarak (on veya off durumu), ekran-
da birkaç saniye süre ile “LOUD ON”
veya “LOUD OFF” mesajlarý gösterilir.
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Ýlgili frekansta son olarak seçilen istasyon
ekranda gösterilir.

FM bandý üç bölüme ayrýlmýþtýr: FM1, FM2
ve FMT. FMT bandý, Autostore (otomatik
kayýt) fonksiyonu ile otomatik olarak
kaydedilen istasyonlara tahsis edilmiþtir.

ÝSTASYON KAYIT BUTONLARI

l’den 6’ya kadar numaralandýrýlmýþ olan
butonlar aþaðýda belirtilen istasyon kayýt
iþlemlerinin yapýlmasýný saðlar:

❒ 18 adet FM bandýna (6 adet FM1’de, 6
adet FM2’de, 6 adet FMT’de) 

❒ 6 adet MW bandýna;

❒ 6 adet LW bandýna;

Önceden kaydedilen istasyonlarý
dinlemek için, istediðiniz radyo bandýný
seçiniz ve ilgili istasyon kayýt butonuna
(1’den 6’ya kadar numaralandýrýlan) kýsa
bir þekilde basýnýz.

Ýstasyon kayýt butonlarýna 2 saniyeden
daha uzun süre basýldýðýnda o an ayarlý
olan istasyonu ilgili butona kaydedilir.
Kayýt bir “bip” sesi ile onaylanacaktýr.

DÝNLENÝLEN SON
ÝSTASYONUN KAYDEDÝLMESÝ
Radyo, her radyo bandýnda dinlenilen son
istasyonu otomatik olarak kaydeder ve
radyo açýldýðýnda veya radyo bandý
deðiþtirildiðinde bu istasyona ayar yapýlýr.

OTOMATÝK AYAR
Yayýnlarý alýnabilen bir sonraki istasyonu,
seçilen yönde otomatik olarak aramaya
baþlamak için È veya Í butonuna bir
saniyeden daha kýsa bir süre ile basýnýz.

TANITIM
Ses sistemi açýldýðý zaman, sistem kapatýl-
madan önce seçilen son kaynak (Radyo,
CD veya Çoklu CD çalar) çalmaya baþlar.

Baþka bir ses kaynaðýný dinlerken radyo
seçilmek isteniyorsa kýsaca ve tekrar
tekrar SRC-SCN butonuna basýlmalýdýr.

Radyo devrede olduðunda ekranda seçili
olan istasyon ismi (sadece RDS destekli 
istasyonlar) veya istasyon frekansý, frekans
bandý (örn. FM1) ve kayýtlý olduðu buton
numarasý (örn P1 = istasyon bir numaralý
butona ayarlanmýþ) gösterilir. 

FREKANS BANDI
SEÇÝMÝ
Radyo modunda iken istediðiniz radyo
bandý seçmek için BAND-AS butonuna
kýsa bir þekilde ve ard arda basýnýz.

Butona her basýldýðýnda;

❒ FM ”FM1”, “FM2”, “FMT”,

❒ AM “MW” ve “LW” bantlarý sýrasýyla
seçilir ve ekranda gösterilir.

RRAADDYYOO
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AUTOSTORE FONKSÝYONU
(otomatik kayýt)
Autostore (otomatik kayýt) fonksiyonunu
devreye almak için, bir “bip” sesi duyana
kadar BAND-AS butonunu basýlý konum-
da tutunuz. Radyo, bu fonksiyon ile, sinyal-
leri en güçlü olan istasyonlarý, FMT bandý-
na otomatik olarak (en güçlü sinyali veren
istasyondan baþlayarak) kaydeder.

DÝKKAT Autostore fonksiyonu devreye
alýndýðýnda, daha önce FMT bandýna
kaydedilmiþ olan bütün istasyonlar iptal
edilirler.

Eðer TA fonksiyonu açýksa (trafik bilgileri),
sadece trafik trafik bültenlerini yayýnlayan
istasyonlar kaydedilecektir.

Otomatik kayýt esnasýnda “FM AST”
mesajý görüntüye gelir. 

Otomatik kayýt iþlemini durdurmak için
BAND-AS butonuna tekrar basýnýz:
Radyo, Autostore fonksiyonunu devreye
almadan önce dinlenilen son istasyonu
otomatik olarak çalmaya baþlar.

Otomatik kayýt fonksiyonunun sonunda,
radyo otomatik olarak FMT bandýnda 1
no’lu istasyon kayýt butonuna ilk olarak
kaydedilmiþ istasyonu çalmaya baþlar.

Ayar yapýlan radyo bandýnda, o anda
sinyalleri en güçlü olan istasyonlar 1 to
6’ya kadar numaralandýrýlan istasyon kayýt
butanlarýna otomatik olarak kaydedilirler.

AutoSTore fonksiyonu MW veya LW
bantlarýnda devreye alýnýrsa otomatik
olarak FM bandýna geçilir ve fonksiyon bu
bantta çalýþmaya baþlar.

DÝKKAT Bazý durumlarda, Autostore
(otomatik kayýt) fonksiyonu sinyalleri güçlü
olan 6 adet istasyon bulamayabilir. Bu du-
rumda, sinyalleri en güçlü olan istasyonlarý
boþ kalan istasyon kayýt butanlarýna
kaydedilir.

Èveya Íbutonuna daha uzun bir süre
basýlýr ise, hýzlý arama gerçekleþir. Buton
serbest býrakýldýðýnda, yayýný alýna-bilen
bir sonraki istasyonda durulur.

Eðer TA fonksiyonu (trafik bilgileri) dev-
rede ise, sadece trafik bültenlerini yayýn-
layan istasyonlar aranýr.

MANUEL AYAR
Bu fonksiyon seçilen bandta manuel olarak
istasyon aramaya izin verir.

Ýstediðiniz radyo bandýný seçiniz ve seçilen
radyo bandýnda aramayý baþlatmak için
kýsaca ve tekrarlý olarak Õ veya Ô buto-
nuna basýn. Õ veya Ô butona daha uzun
süre (1 saniyeden daha uzun) basýldýðýnda,
ileri doðru hýzlý arama yapýlýr. Buton
serbest býrakýlýr býrakýlmaz, arama iþlemi
sona erer.
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STEREO YAYIN YAPAN 
ÝSTASYONLAR
Eðer alýnan sinyal zayýfsa, cihaz otomatik
olarak Stereo’dan Mono’ya geçer.

MENÜ

MENU-PS butonu fonksiyonu
Menü fonksiyonunu devreye almak için,
MENU-PRS butonuna 1 saniyeden daha
kýsa bir süre ile basýnýz. Ekranda “MENU”
mesajý görüntüye gelir.

Menü fonksiyonlarý arasýnda geçiþ yapmak
için Õ veya Ô butonunu kullanýn. Seçilen
fonksiyonun ayarlarýný deðiþtirmek için È
veya Í butonuna basýn.

Seçilen fonksiyon ile ilgili durum ekranda
gösterilir.

Menü tarafýndan kumanda edilebilen
fonksiyonlar þunlardýr:

❒ AF SWITCHING fonksiyonu 
(AÇMA/KAPAMA) 

❒ TRAFFIC INFO (Trafik bilgisi) 
(AÇMA/KAPAMA)

❒ REGIONAL MODE (bölgesel 
mod) (AÇMA/KAPAMA);

❒ MP3 DISPLAY (MP3 CD bilgi ekraný);

❒ SPEED VOLUME (ses hýzý) (hýza baðlý
olarak otomatik ses kontrolü);

❒ EXTERNAL AUDIO VOL (harici ses)
(harici ses kaynaðý kontrolü)

❒ RADYO KAPALI (Sistem kapatma
modu).

❒ RESTORE DEFAULT (Fabrika
ayarlarýna dönme)

Ýlgili menü fonksiyonundan çýkmak için
MENU butonuna tekrar basýn.

ACÝL DURUM ALARMLARININ 
ALINMASI 
RDS modunda radyo, dinlenen istasyonun
yayýnlýyorsa eðer, olaðanüstü durumlar
veya genel tehlike yaratabilecek olaylarýn
(depremler, seller vb.) olmasý durumun-
da karþý acil durum anonslarýný alma 
konumuna ayarlanmýþtýr

Bu fonksiyon, otomatik olarak devreye
alýnýr ve devre dýþý býrakýlmaz.

Bir acil durum anonsu olmasý durumunda
gösterge “ALARM” sinyalini gösterecek-
tir. Bu durumda yapýlabilecek tek kuman-
da iþlemi ses sisteminin kapatýlmasýdýr.

EON FONKSÝYONU 
(güçlendirilmiþ diðer yayýn
istasyonlarý þebekesi)
Bazý ülkelerde, trafik raporu yayýnlayan 
istasyonlarý bir araya toplayan yayýn istas-
yonlarý þebekesi mevcuttur. Bu durumda,
dinlenmekte olan istasyonun programý kýs-
men devre dýþý býrakýlýr.

❒ trafik anonsu almak için (sadece TA
fonksiyonu devrede iken);

❒ Her zaman bölgesel programlarý din-
lemek için bu bültenler ayný çevrenin
bir istasyonu tarafýndan yayýnlanýr. 
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TRAFFIC INFO FONKSÝYONU 
(trafik bilgileri)
FM bandýndaki (FM1, FM2 ve FMT) bazý is-
tasyonlar, trafik ile ilgili bilgileri de yayýn-
larlar. Bu durumda, “TP” mesajý görüntüye
gelir.

TA (trafik bilgileri) fonksiyonunu devreye
almak/devre dýþý býrakmak için, TA buto-
nuna bir saniyeden daha k.sa bir süre ile-
basýnýz. 

ÖNEMLÝ Eðer TA trafik bilgileri fonksi-
yonu devrede, fakat ayar yaptýðýnýz istas-
yon trafik bilgilerini yayýnlamýyor ise (TA
gösterilir, TP gösterilmez), her 30
saniyede bir “bip” sesi duyarsýnýz. Kom-
pakt Disk (CD, çoklu CD çalar (eðer
varsa), telefon veya Mute modu dev-
redeyse: Otomatik istasyon arama iþlemi
baþlar.

TA fonksiyonu ile aþaðýdaki iþlemleri yap-
mak mümkündür:

❒ FM bandýnda sadece trafik anonslarýný 
yayýnlayan RDS istasyonlarýnýn aran-
masý;

❒ CD çalar (radyoya entegre CD çalar-
da) veya çoklu CD çalar (bagaja monte 
edilen çoklu CD çalar) kullnýmdayken 
de trafik anonslarýnýn alýnmasý.

❒ Radyo sesi kapalýysa bile önceden
tanýmlanmýþ bir asgari ses seviyesinde 
trafik bilgileri almak.

DÝKKAT Bazý ülkelerde, bazý radyo istas-
yonlarý TP fonksiyonu devrede olmasýna
(ekranda “TP” mesajý gösterilir) raðmen,
trafik anonslarýný yayýnlamayabilirler. 

Eðer radyo AM bandýnda çalýþýyor ise TA
butonuna basýldýðý zaman, FM1 bandýna
geçilir ve seçilen son istasyon çalmaya
baþlar. 

AF FONKSÝYONU
(alternatif frekans arama)
RDS sistemi dahilinde radyo iki modda
çalýþabilir: 

❒ “AF ON”: alternatif frekans arama dev-
rede (ekranda “AF” ibaresi görün-
tülenir);

❒ “AF OFF”: alternatif frekans arama 
devre dýþý. 

“AF ON” konumunda radyo kendiliðinden
ayný program yayýný yapan en güçlü sinyale
sahip istasyona geçecektir. Böylece, seya-
hat esnasýnda buluduðunuz bölgeyi
deðiþtirdiðinizde, frekansý deðiþtirmeden
seçtiðiniz istasyonu dinlemeye devam ede-
bilirsiniz  

Ancak, seyahat ettiðiniz bölgede bu istas-
yonun yayýnlarýnýn alýnýyor olmasý gerekir. 

Alternatif frekans arama fonksiyonunu 
devreye almak/devre dýþý býrakmak için AF
butonuna “bip” sesini duyana kadar basýn.
AF fonksiyonu devrede iken ekranda “AF”
mesajý gösterilir.

Eðer radyo AM bandýnda çalýþýyor ise AF
butonuna basýldýðý zaman, FM1 bandýna
geçilir ve seçilen son istasyon çalmaya
baþlar.
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REGIONAL MODE fonksiyonu
(bölgesel yayýnlarý alma)
Bazý ulusal yayýnlar, günün bazý zaman-
larýnda, bölgeden bölgeye deðiþen yerel-
programlar yayynlarlar. Bu fonksiyon yal-
nýzca yerel (bölgesel) istasyonlarý seçip
ayarlamanýzý saðlar. (“EON fonksiyonu”
paragrafýna bakýnýz). Eðer bir yerel prog-
ram dinliyor ve buna baþlý kalmak istiyor-
sanýz, bu fonksiyon açýlmalýdýr. Fonksiyonu
devreye almak/devre dýþý byrakmak için
Èveya Íbutonunu kullanyn.Ekranda
fonksiyonun mevcut durumunugösterile-
cektir: 

❒ ”REGIONAL MODE: ON”: fonksiyon 
açýk.

❒ “REGIONAL MODE: OFF”: fonksiyon 
kapalý.

Eðer fonksiyon kapalý ve belirli bir alan-
da çalýþan yerel bir program dinleniyorsa
ve araç farklý bir alana geçerse, yeni
alandaki yerel istasyon alýnýr.

DÝKKAT Eðer bir bölgeden diðer bir
bölgeye geçerken hem AF hem de REG
aktif durumda ise, radyo düzgün bir þe-
kilde geçerli alternatif frekansa geçiþ 
yapamaz.

MP3 DISPLAY fonksiyonu 
(MP3 CD’si bilgi ekraný fonksiyonu)
Bu fonksiyonla bir MP3 CD’si dinlerken
ekranda gösterilen bilgileri seçmek
mümkündür.

Bu fonksiyon sadece MP3 CD’si takýldýðýn-
da seçilebilir. Bu durumda ekranda “MP3
DISPLAY simgesi görüntülecektir.

Fonksiyonu deðiþtirmek için È veya Í bu-
tonunu kullanýn.

Dört farklý ayar söz konusudur:

❒ “TITLE” (parça adý/ID3-TAG 
mevcutsa);

❒ “AUTHOR” (parça yazarý/ID3-TAG
mevcutsa);

❒ “ALBUM” (albüm adý/ID3-TAG mev-
cutsa);

❒ “DIR” (dizin adý).

❒ “FILENAME” (MP3 dosya adý);

❒ “TIME” (parça süresi);

Trafik bültenlerinin dinlendiði ses seviye-
si, radyo dinlenirken kullanýlan ses seviye-
sine baðlý olarak deðiþir:

❒ ses seviyesi 20’un altýnda ise: trafik bül-
tenleri için ses seviyesi 20’ye (sabit 
deðer) eþittir;

❒ ses seviyesi 20’un üstünde ise: trafik
bültenleri için ses seviyesi, o andaki ses
seviyesi +1’e eþittir. 

Eðer ses yüksekliði trafik bülteni yayýný
sýrasýnda deðiþtirilirse ses deðeri
göstergede gösterilmez ve yeni deðer yal-
nýzca bülten sýrasýnda korunur. 

Trafik bilgileri yayýnlanmaya baþladýðý za-
man, ekranda “TRAFFIC INFORMA-
TION” mesajý görüntülenir. 

TA fonksiyonu, herhangi bir ses sistem,
butonuna basýldýðýnda devre dýþý býrakýlýr.
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EXTERNAL AUDIO VOL
fonksiyonu (harici ses ayarý)
Bu fonksiyon ile harici ses kaynaklarýný
(0’dan 40’a kadar ayar) ayarlamak veya 
devre dýþý býrakmak (OFF) mümkündür.
Fonksiyonu devreye almak/devre dýþý
býrakmak için  È veya Í butonlarýný kul-
lanýnýz. 
Ekranda fonksiyonun mevcut durumunu
gösterilecektir:
❒ “EXTERN FUNCTION OFF”: fonksi-

yon kapalý

❒ “EXTERN VOLUME 23”: ses seviyesi
23 ile fonksiyon açýk.

IGNITION TIME fonksiyonu 
(Sistem açýk/kapalý modu)
Bu fonksiyon ses sisteminin iki farklý þe-
kilde kapatýlma seçeneði arasýnda seçim
yapmayý saðlar. Fonksiyonu devreye almak
için  È veya Í butonunu kullanýn:

Ekranda seçilen fonksiyon gösterilir:

❒ “00 MIN ”:devre dýþý býrakmak kontak
anahtarýna baðlýdýr. Ses sistemi kontak
anahtarý STOP konumuna çevrildiðinde
otomatik olarak kapanacaktýr;

❒ “20 MIN ”: devre dýþý býrakmak kon-
tak anahtarýndan baðýmsýzdýr. Ses siste-
mi kontak anahtarý STOP konumuna
çevrildikten sonra maksimum 20 daki-
ka için açýk kalacak.

ÖNEMLÝ Eðer ses sistemi kontak
anahtarýnýn STOP konumuna çevrilmesinin
ardýndan otomatik olarak kapatýlýrsa
(hemen kapanýrsa veya 20 dakikalýk
sürenin bitiminin ardýnan kapandýðýnda)
kontak anahtarý tekrar MAR konumuna
çevrildiðinde otomatik olarak tekrar dev-
reye alýnýr. Eðer ses sistemi ON/OFF bu-
tonuna basýlarak kapatýldýysa, kontak
anahtarý MAR konumuna çevrildiðinde ses
sistemi kapalý konumda kalacaktýr.

RESTORE DEFAULT fonksiyonu
(fabrika ayarlarýna dönüþ)

Bu fonksiyon fabrika ayarlarýna dönüþü
saðlar. Mevcut olan opsiyonlar aþaðýdaki
gibidir:

❒ NO: dönüþ yok

❒ YES: fabrika ayarlarýna dönüþ. Bu iþlem
esnasýnda ekran “RESTORING”
mesajýný gösterecektir. Bu iþlemin so-
nunda ses kaynaðý deðiþmeyecektir ve
önceki durum görüntülenecektir.

SPEED VOLUME fonksiyonu 
(ses seviyesinin otomobilin 
hýzýna göre ayarlanmasý)
(bazý tiplerde)

SVC fonksiyonu, ses seviyesi ile yolcu
kabini içindeki gürültü seviyesi
arasýndaki oranýn korunmasý için, ses
seviyesini otomobilin hýzýna göre
otomatik olarak ayarlar; sürat arttýkça,
ses seviyesi de artýrýlýr.

Fonksiyonu devreye almak/devre dýþý
býrakmak için  È veya Í butonunu kul-
lanýn. Ekranda fonksiyonun mevcut duru-
munu gösterilecektir:

❒ “OFF”: fonksiyon kapalý;

❒ “LOW”: fonksiyon açýk 
(düþük hassasiyet)

❒ “HIGH”: fonksiyon açýk 
(yüksek hassasiyet)
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TANITIM
Bu bölüm sadece CD çalarýn çalýþmasýný
anlatýr: Ses sisteminin genel kullanýmý ile il-
gili “Fonksiyon ve ayarlar” bölümüne
bakýnýz.

CCDD    ((KKOOMMPPAAKKTT    DDÝÝSSKK))    ÇÇAALLAARR

CD ÇALARIN SEÇÝLMESÝ
Ses sistemine entegre CD çalarý devreye
almak için aþaðýdaki iþlemleri uygulayýn:

❒ bir CD yerleþtirin (eðer ses sistemi 
kapalý ise CD çalar otomatik olarak 
devreye girecektir): ilk parça çalmaya
baþlar;

veya

❒ Takýlý durumda bir CD varsa sistemi de-
vreye alýn ve SRC-SCN butonuna arda
arda kýsa bir þekilde basarak “CD”
modunu seçin: en son dinlenilen parça
çalmaya baþlar. 

CD yerleþtirildiðinde ekranda “CD”
mesajý görüntülenir ve “CD” çalma mod-
una otomatik olarak geçiþ yapýlýr.

Optimum kalite ve kullaným için her za-
man orjinal CD’ler kullanýn. R/RW CD’ler
kullanýldýðýnda mümkün olan en düþük yaz-
ma hýzý ile yazýlmýþ, en kaliteli CD’leri kul-
lanýn.

CD’NÝN YERLEÞTÝRÝLMESÝ /
ÇIKARILMASI
Makanizmayý harekete geçirmek için,
CD’yi dikkatle yuvasýna yerleþtirini;
mekanizma CD’nin doðru konuma
geçmesini saðlar.

CD’yi yerinden çýkaran mekanizmayý
çalýþtýrmak için, ses sistemi açýkken bu-
tonuna basýn. Çýkarma iþleminin ardýndan,
CD geri dönmeden önce kaynaðýn sesi
duyulur. 

Eðer CD takýlmazsa ejected, sistem 20
saniye sonra tekrar CD takýlýp takýl-
madýðýný kontrol eder ve daha sonra
Tuner (Radyo) moduna geçer.

Cihaz kapalýyken CD çýkarýlamaz.

Çýkarýan CD yuvadan tamamen çýkarýl-
madan tekrar CD yuvasýna takýlýrsa sistem
Tuner (Radyo) moduna geçer.
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MUHTEMEL HATA MESAJLARI
Eðer yerleþtirilen CD okunamaz durum-
da ise, ekranda yaklaþýk 2 saniye süre ile
“CD ERROR” mesajý görüntülenir.

Daha sonra CD dýþarý çýkartýlýr ve CD
seçilmeden önce kullanýlan kaynaða geri
dönülür.

EKRANDAKÝ BÝLGÝLER
CD çalar çalýþýr çalýþýr durumda iken
ekranda aþaðýdaki anlama gelen mesajlar
görüntülenir:

“T05”: CD üzerindeki parçanýn numarasýný
belirtir;

“03:42”: parçanýn baþlangýcýndan itibaren
geçen süreyi gösterir (eðer ilgili Menü
fonksiyonu devrede ise);

“XXXXXXX”: CD’ye verilen ismi 
gösterir.

Eðer CD Name fonksiyonu açýk olduðun-
da takýlan CD bir isim mevcut deðilse
ekranda parçanýn süresi görüntülenir.

PARÇA SEÇÝMÝ (ileri/geri)
Bir önceki parçayý çalmak için, È butonuna,
bir sonraki parçayý çalmak için Í butonuna
kýsaca basýn. Parçalar sýrayla çalýnýr: Son
parçanýn ardýndan ilk þarký çalmaya baþlar.

Eðer parça çalýnmaya baþladýktan sonra 3
saniye geçmiþ ise, parçayý baþýndan itibaren
tekrar dinlemek için È butonuna basýn. Bu
durumda eðer bir önceki parçayý çalmak
istiyorsanýz, ayný butona iki kere basýnýz.

HIZLI ÝLERÝ/GERÝ GÝTME
Seçilen parça üzerinde hýzlý bir þekilde ileri
doðru gitmek için Í butonunu; hýzlý bir
þekilde geri gitmek için È butonunu basýlý
konumda tutunuz. Buton serbest
býrakýldýðýnda hýzlý ileri/geri iþlemi durdu-
rulur.
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Gizli þifrenin girilmesi
Ses sistemi açýldýðýnda (ve gizli þifrenin gir-
ilmesi istendiðinde), ekranda yaklaþýk 2
saniye boyunca “CODE” mesajý görün-
tülenir ve ardýndan da 4 adet kýsa çizgi
“- - - -” görüntülenir.

Gizli þifre, 1 ila 6 arasýnda yer alan ve her
biri bu çizgilerden birine karþý gelen dört
rakamdan meydana gelir.

Þifrenin ilk rakamýný girmek için, ilgil istas-
yon kaydý butonuna (1’den 6’ya kadar nu-
maralandýrýlan) basýnýz. Benzer þekilde
þifrenin diðer rakamlarýný da giriniz.

Eðer dört rakam 20 saniye içerisinde 
girilmezse, ekranda 2 saniye süre ile
“CODE” mesajýný ve ardýndan dört adet
kýsa çizgiyi “- - - -” gösterilecektir. Bu du-
rum, sistem tarafýndan  yanlýþ þifre giriþi
olarak yorumlanmaz.

Ses sistemi dört rakam da girildikten son-
ra (20 saniye içerisinde) çalýþmaya baþlar.

Eðer hatalý þifre girilirse, bir “bip” sesi
duyulur, ekranda 2 saniye süreyle
“CODE” mesajý ve ardýndan da 4 adet kýsa
çizgi “- - - -” görüntülenir.

Kullanýcý her hatalý þifre girdiðinde, bek-
leme süresi maksimum 24 saate ulaþýlana
kadar, kademeli olarak artar (1 dakika, 2
dakika, 4 dakika, 8 dakika, 16 dakika, 30
dakika, 1 saat, 2 saat, 4 saat, 8 saat, 16 saat,
24 saat). Bekleme süresi göstergede
“WAIT” sözcüðü olarak gösterilir. Mesaj
ekrandan kaybolduktan sonra, þifrenin 
girilmesi prosedürünü yeniden uygulamaya
baþlamak mümkün olur.

Þifre Kartý
Þifre kartý, radyonun sahibi olduðunuzun
belgesidir. Þifre kartý üzerinde; radyonun
modeli, seri numarasý ve gizli þifre yer alýr.

DÝKKAT Hýrsýzlýk durumunda yetkili
makamlara gerekli bilgileri verebilmek için,
þifre kartýný güvenli bir yerde saklayýnýz.

PAUSE (DURAKLATMA)
FONKSÝYONU
CD çalarý durdurmak için MUTE butonuna
basýn. Ekranda “PAUSE” mesajý görün-
tülenir.

Parçayý tekrar dinlemek için MUTE buto-
nuna tekrar basýn.

Ses kaynaðý deðiþtirildiðinde pause 
(duraklatma) fonksiyonu devre dýþý kalýr.

HIRSIZLIÐA KARÞI KORUMA
Radyo, kendisi ile aracýn içerisine monte
edilmiþ elektronik kontrol ünitesi arasýn-
da gerçekleþen bilgi alýþ veriþine dayanan
bir hýrsýzlýk önleme sistemiyle do-
natýlmýþtýr.

Sistem en yüksek güvenlik derecesini
temin eder ve radyo beslemesinin baðlan-
týsýnýn her kesilmesinde gizli þifrenin 
girilmesini önler.

Otomatik kontrolün sonuçlarý olumsu ise
ses sistemi çalýþmaya baþlar, eðer þayet
karþýlaþtýrma kodlarý ayný olmazsa veya
elektronik kontrol üniyesi deðiþtirildiyse
cihaz kullanýcýyý uyarýr ve sonraki parag-
raflarda bahsedilen prosedürlere göre 
gizli þifreyi girmesi ister.

CD
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MMPP33    DDÝÝSSKK    ÇÇAALLAARR    (bazý tiplerde)

TANITIM
Bu bölümde sadece MP3 çalarýn çalýþmasý
anlatýlýr: Ses sisteminin genel kullanýmý ile
ilgili “Fonksiyon ve ayarlar” bölümüne
bakýnýz.

NOT: MPEG Layer-3 audio kodlama
teknolojisi Fraunhofer IIS ve Thomson
multimedia kuruluþlarý tarafýndan geliþti-
rilmiþtir ve lisanslýdýr.

MP3 MODU
Alýþýlmýþ audio CD’leri çalmanýn yanýsýra,
ses sistemi ayrýca MP3 formatýndaki ses
dosyalarýnýda çalabilir. Ses sistemine bir
Audio CD takýldýðýnda sistem “CD çalar-
lý ses sistemi” bölümünde anlatýldýðý gibi
çalýþýr.

En iyi verimi alabilmek için kaliteli ve düþük
hýzda yazdýrýmýþ CD kullanmanýzý tavsiye
ederiz.

MP3 CD’deki mp3 dosyalarý dizinler içinde
bulunmaktadýr (dizinler ve alt dizinler ayný
seviyede kabul edilir). MP3 dosyasý içer-
meyen dizinler seçilemez.

MP3 dosyalarý çalýnmasý için teknik bilgiler
ve þartlar þu þekildedir:

❒ kullanýlan CD-ROM ISO9660 normuna
uygun olarak yazýlmýþ olmalýdýr;

❒ müzik dosyalarý “.mp3” uzantýlý 
olmalýdýrlar, farklý uzantýya sahip
dosyalar çalýnmayacaktýr;

❒ çalýnabilen frekans aralýðý þöyledir: 44.1
kHz, stereo (96’dan 320 kbit/s’ye
kadar) - 22.05 kHz, mono veya stereo
(32’den 80 kbit/s’ye kadar);

❒ deðiþik bit oranýna sahip dosyalarý
(parçalarý) çalmak mümkündür.

DÝKKAT Parçalarýn isimleri þu karakter-
leri içermemelidir: boþluklar, ’ (apostrof
iþareti), ( ve ) (açýk veya kapalý parantezler.
Bir MP3 CD yazarken dosya isimlerinin bu
karakterleri içermemesine dikkat ediniz,
eðer içerirse ses sistemi bunlarý çalamaz.

PARÇA ÝSMÝNÝN EKRANDA
GÖRÜLMESÝ
ID3-TAG bilgi ekraný
Geçen süreye ek olarak parça ve sanatçý
adýna iliþkin olarak dizin ismi, dosya ismi
ve ID3-TAG bilgisi (bkz. Bölüm “MP3
EKRAN FONKSÝYONU “) görüntülenir.

Ekranda gösterilen MP3 dizininin ismi
küçük yýldýz simgesinin takip ettiði CD 
üzerinde kayýtlý bulunan dizin adýna uy-
gundur.

Komple bir MP3 dizin isim örneði: 
“BEST OF *”.

ID3-TAG bilgilerinden birini görün-
tülemek istiyorsanýz (baþlýk, artist,
albüm) ve çalýnmakta olan parçanýn ID3-
TAG bilgisi yoksa sadece dosya ismi
görüntülenecektir.
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SONRAKÝ VEYA ÖNCEKÝ
DÝZÝNÝN SEÇÝLMESÝ 
Bir sonraki dizini seçmek için Õ butonuna
basýnýz, bir önceki dizini seçmek için Ô bu-
tonuna basýnýz. Yeni seçilen dizinin ismi
ekranda görünecektir. 

Dizin seçimi devirsel olarak gerçekleþir:
son dizinin ardýndan, ilki seçilir ve bu böyle
devam eder. 

Sonraki 2 saniyede baþka dizin/parça
seçilmemiþse, yeni dizinin ilk parçasý çalý-
nacaktýr.

Eðer güncel dizin içerisindeki son parça
çalýndýysa bir sonraki dizin seçilecektir.

HIRSIZLIÐA KARÞI KORUMA
“CD ÇALAR” bölümüna bakýn.
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TANITIM
Bu bölüm sadece CD çalarýn çalýþmasýný
anlatýr: Ses sisteminin genel kullanýmý ile il-
gili “Fonksiyon ve ayarlar” bölümüne
bakýnýz.

CD ÇALARIN SEÇÝLMESÝ
Ses sistemine entegre CD çalarý devreye
almak için aþaðýdaki iþlemleri uygulayýn:

ÇÇOOKKLLUU    CCDD    ÇÇAALLAARR    ((CCDD    CCHHAANNGGEERR--CCDDCC))
((bbaazzýý     tt iipplleerrddee))

MUHTEMEL HATA MESAJLARI 
Hata mesajlarý aþaðýdaki durumlarda 
gösterilir:

❒ çoklu CD çalarda (CD Changer) CD 
olmadýðýnda: Ses kaynaðý deðiþtirilene 
kadar ekranda “NO CD” mesajý 
görüntülenir;

❒ Seçilen CD okunamýyor (CD seçili 
konumda deðil veya CD doðru þe- 
kilde takýlmamýþ): Seçilen CD’nin nu-
marasýnýn ardýndan ekranda “CD ER
ROR” mesajý gösterilir. Bir sonraki 
CD seçilir; eðer baþka CD yok ise 
veya onlarda okunamýyorsa ses kay- 
naðý deðiþtirilene kadar ekranda “NO 
CD” mesajý görüntülenir;

❒ CD’nin okunmasýnda hata: Ekranda   
“CD ERROR” mesajý gösterilir. Bir 
sonraki CD seçilir; eðer CD Chang
er’da baþka CD yok ise (son CD’den 
sonra arama iþlemi ilk CD’den baþla
yarak devam eder) veya onlar da 
okunamýyorsa ses kaynaðý deðiþtiri
lene kadar ekranda “NO CD” mesajý 
görüntülenir. 

❒ bir CD-ROM takýldýðýnda: bir sonraki 
CD seçilir.

CD SEÇÝMÝ
Bir sonraki CD’yi seçmek için Õbutonuna
basýnýz, bir önceki CD’yi seçmek için Ô
butonuna basýnýz. Menüde CD süresi gös-
terimi fonksiyonu seçilmiþse, bu 2 saniye
için CD numarasý ile deðiþtirilecektir. Eðer
seçilen konumdaki CD haznesindeCD
mevcut deðil ise, ekranda  “NO CD”
mesajý görüntülenir ve otomatik olarak bir
sonraki CD çalýnýr.

Fiat aksesuar serisine ait bir
çoklu CD çalarýn kurulumu ve
baðlantýsý sadece yetkili bir 
Fiat servisi tarafýndan yapýl-

malýdýr.
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GENEL BAKIÞ

Düþük ses seviyesi 
Fader fonksiyonu sadece “F” (ön) olarak
ayarlanmýþ olabilir, düþük ses seviyesini ve
ses kesilmesini önlemek için Fader
fonkksiyonunun seviye ayarý R+9 olmalýdýr.

Ýstenilen ses kaynaðý seçilemiyor
CD veya MP3 CD’si yerleþtirilmemiþ ola-
bilir. Çalmak istediðiniz CD veya MP3
CD’sini yerleþtirin.

HHAATTAA    GGÝÝDDEERRMMEE

CD ÇALAR

CD çalýnmýyor
Yerleþtirilen CD kirli olabilir. CD’yi 
temizleyin.

Yerleþtirilen CD çizik olabilir. Baþka bir
CD çalmayý deneyin.

Ýstenilen CD yüklenemiyor
Baþka bir CD yüklenmiþ olabilir. (?) bu-
tonuna basýn ve CD’yi çýkarýn.

MP3 DOSYALARININ
OKUNMASI

MP3 dosyalarýný okurken 
atlamalar oluyor.
Yerleþtirilen CD çizik veya kirli olabilir.
“Tanýtým” kýsmýnda açýklandýðý þekilde
CD’yi temizleyin.

Mp3 parçasýnýn uzunluðu doðru
olarak görüntülenmiyor
Bazý durumlarda (yapýlan mp3 kayýt iþle-
minden dolayý) mp3 dosyasýnýn uzunluðu
doðru gösterilemeyebilir.
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